
Ficha de dados de produtos
Ferramentas elétricas para artes e ofícios & indústria

Berbequim de diamante

GDB 180 WE

Versátil berbequim de diamante de 2 velocidades para
operações de condução manual ou na coluna de furar

Os dados mais importantes
Potência de entrada nominal 2.000 W

Nº de rotações em vazio 900/2.800 r.p.m.

Porta-ferramentas 1 1/4" UNC

Número de encomenda 0 601 189 800

> Mais informações sobre o produto

a partir de 1.653,00 EUR*
* Preço de venda recomendado sem IVA

Dados técnicos
Dados técnicos
Potência de entrada nominal 2.000 W

Peso 5,2 kg

Nº de rotações em vazio 900/2.800 r.p.m.

Alcance de perfuração 180 mm

Porta-ferramentas 1 1/4" UNC

Aplicação Furar a húmido em
betão

Dimensões da embalagem (largura x
comprimento x altura)

408 x 619 x 146 mm

Tensão, elétrica 230 V

Rosca de ligação  veio da broca até 1 1/4" UNC

Gama de perfuração estacionária
Betão, gama possível 180 mm

Alvenaria, gama possível 180 mm

Informações relativas ao ruído
e às vibrações
Furar em betão
Valor de emissão de vibrações ah 4,8 m/s²

Incerteza K 1,5 m/s²
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Vantagens:
■ Incrivelmente potente motor de 2.000 W que facilita as

quebras em betão armado até um diâmetro de 180 mm
■ Extremamente duradouro graças ao design robusto e à

engrenagem com lubrificação em banho de óleo
■ A operação a húmido e a seco permite a utilização em

aplicações versáteis
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