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Ferramentas elétricas para artes e ofícios & indústria

Martelo perfurador sem fio SDS plus

GBH 18V-26 D

Martelo perfurador universal com punho em forma de D
para aplicações verticais de perfuração e cinzelagem na
categoria sem fio SDS plus

Os dados mais importantes
Tensão da bateria 18,0 V

Energia de impacto (de acordo com EPTA
05/2016)

2,5 J

Ø de perfuração em betão com brocas
para martelo

4 – 26 mm

Número de encomenda 0 611 916 000

> Mais informações sobre o produto

a partir de 293,00 EUR*
* Preço de venda recomendado sem IVA

Dados técnicos
Dados técnicos
Energia de impacto (de acordo com EPTA
05/2016)

2,5 J

Número de impactos às rotações
nominais

0 – 4.350 ipm

Rotação nominal 0 – 980 r.p.m.

Tensão da bateria 18,0 V

Peso sem bateria 2,6 kg

Porta-ferramentas SDS plus

Dimensões da embalagem (largura x
comprimento x altura)

288 x 573 x 114 mm

Alcance de perfuração
Ø de perfuração em betão com brocas
para martelo

4 – 26 mm

Campo de aplicação ideal betão, com
brocas para martelo

8 – 16 mm

Diâmetro máx. de perfuração em metal 13 mm

Ø máx. de perfuração madeira 30 mm

Informações relativas ao ruído
e às vibrações
Furar com martelo em betão
Valor de emissão de vibrações ah 16,7 m/s²

Incerteza K 1,5 m/s²

Cinzelar em betão
Valor de emissão de vibrações ah 10,9 m/s²

Incerteza K 1,5 m/s²
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Vantagens:
■ Energia de impacto de 2,5 J e motor sem escovas:

potência sem fio igual à potência com fio dos martelos
Bosch consagrados

■ O primeiro martelo perfurador sem fio com punho em
forma de D e com KickBack Control que oferece um
manuseamento flexível e uma maior proteção do
utilizador

■ Manuseamento confortável graças ao interruptor grande e
ao punho em forma de D, suportado por uma luz LED
brilhante para uma cinzelagem sem esforço
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