0 601 5A0 300 - GHO 18V-LlI

Referéncia
Cédigo de barras

Divisoria para L-BOXX para ferramenta e
carregador

L-BOXX 238

Dados técnicos

Descricao

Trabalhos de construcao

Sem fio/com fio

Dimensdes da ferramenta (largura)
Dimensdes da ferramenta (comprimento)
Dimensodes da ferramenta (altura)

Dimensdes da embalagem (largura x
comprimento x altura)

Tensao da bateria

Nivel sonoro

Peso sem bateria

Subdivisao de categorias de produto

Dados técnicos

N° de rotacdes em vazio
Profundidade de aplainacao
Profundidade do rebaixo, desde
Profundidade de abatimento, até
Profundidade do rebaixo

Largura max. de aplainagao
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O nivel sonoro da ferramenta
eléctrica classificado com A é
normalmente: nivel de pressao
sonora 79 dB(A); nivel de
poténcia sonora 90 dB(A).
Incerteza K= 3 dB.

178 mm

1.5 kg

Plaina sem fio

14.000 r.p.m.
0 mm

0 mm

8 mm
0-8mm

82 mm

Informacdes relativas ao ruido e as vibracées

Nivel de pressao sonora
Nivel de poténcia sonora

Incerteza K
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79 dB(A)
90 dB(A)
3dB
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Informacao de vendas

Posicionamento
® Desempenho sem fio impressionante na categoria de 18 V

Beneficios para o utilizador
® Regulacado continua da espessura das aparas até 1,6 mm para um avanco rapido e ininterrupto do trabalho

® Equipada com laminas reversiveis de metal duro duradouras ultra-afiadas para resultados precisos e de alta qualidade nas superficies
® Design leve para um manuseamento facil e confortavel

Bosch Power Tools | © Robert Bosch S.A. | 28.09.2023




	Dados técnicos
	Descrição
	Dados técnicos
	Informações relativas ao ruído e às vibrações

	Informação de vendas
	Posicionamento
	Benefícios para o utilizador


