0601 076 700 - GIM 60

Referéncia 0601 076 700
Cédigo de barras 3165140803229
4 pilhas de 1,5 V LR6 v

(AA)

Bolsa de protecao v

Dados técnicos

Descricao

Trabalhos de construcao

Dados técnicos

Comprimento

Amplitude de medicao

Precisdo de medicao, eletrénica 0°/90°
Precisao de medicao, eletrénica 1 — 89°
Precisao de medigao, niveis de bolha de ar
Peso aprox.

Unidades de medida

Informacao de vendas

Posicionamento
® Medidor de inclinacdes digital preciso

Beneficios para o utilizador

Marceneiros e carpinteiros
Construcao

60 cm

0 - 360° (4 x 90°)
+0,05°

+0,2°

+0,057° = + 1 mm/m
0.77 kg

°, %, mm/m

® Mede inclinacbes precisas em graus, percentagem ou milimetros/metros

B Setas de direcao e sinais acusticos a 0° e 90° para um alinhamento facil
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® Rotagdo automatica dos valores mostrados no display durante os trabalhos realizados acima do nivel da cabeca

Bosch Power Tools | © Robert Bosch S.A. | 29.09.2023




	Dados técnicos
	Descrição
	Dados técnicos

	Informação de vendas
	Posicionamento
	Benefícios para o utilizador


