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Dados técnicos

Consumo nominal 750 W

Velocidade da cinta 200 – 350 m/min

Superfície de lixar 76 x 165 mm

Dimensões da cinta 75 x 533 mm

Peso 3,5 kg

Tensão 230 V

Dimensões da ferramenta (C x L x A) 489 x 372 x 127 mm

Peso incl. embalagem 6,10 kg

Dimensões da embalagem (comprimento) 489 mm

Dimensões da embalagem (largura) 372 mm

Dimensões da embalagem (altura) 127 mm

Dimensões da embalagem (C x L x A) 489 x 372 x 127 mm

Funções

Sistema de microfiltro ✓

Pré-seleção da velocidade de rotação ✓

Eletrónica Bosch ✓

Sistema de cinta automática ✓

Sistema de fixação da fita de lixa por aperto ✓

Informações relativas ao ruído e às vibrações

Nível de pressão sonora 93 dB(A)

Nível de potência sonora 104 dB(A)

Incerteza K 3 dB

Referência 0 603 2A1 101

Código de barras 3165140633192

1 Folha de lixa K 80 ✓

Batente paralelo e 
angular ✓

Caixa de cartão ✓

Dados técnicos
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Informação de vendas

Posicionamento
Altamente eficiente, lixamento de elevado conforto com controlo da velocidade de rotação

Benefícios para o utilizador
Lixamento eficaz – o motor de elevada potência de 750 W proporciona uma elevada capacidade de desbaste

Versatilidade – pré-seleção eletrónica da velocidade de rotação para uma velocidade de rotação perfeita para cada material

Flexibilidade – compacta com punho auxiliar amovível para manuseamento ideal

Conveniente – o sistema de cinta automática mantém a cinta centrada durante a operação

Ideal para lixar áreas planas mais amplas numa variedade de materiais desde madeira até metal
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