
Decapador de ar
quente

DHG180ZJ
DHG180ZJ

Imagem 360º

Código EAN

0088381760324

INFORMAÇÃOS TÉCNICA

Peso 1,3 Kg
Potência 10 W
Dimensões (CxLxA) 168 x 79 x 251 mm
Tipo de bateria 18V
Volume de ar 200 L/min
Temperatura máx. / 550 °

Página do produto - www.makita.pt

BENEFÍCIOS PARA O USUÁRIO

• Pistola de ar quente sem fios, LXT de 18V.
• Temperatura máxima de ar 550ª Celsius para uma

ampla gama de trabalhos.
• Fluxo de ar máximo de 200L/min.
• Mecânismo de libertação rápida para uma fácil

mudança da boquilha.
• Até 21 minutos de tempo de funcionamento continuo

com uma bateria BL1860B.
• Interruptor de gatilho com função de bloqueio.
• Compatível com vários acessórios de boquilha para

uma maior versatilidade.
• Com luz LED individual com função de brilho posterior

que ilumina a área de trabalho.
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Produtos relacionados

ACESSÓRIOS PADRÃO

821550-0
Mala Makpac tipo 2

PR00000028
Boquilha de proteção de vidro

PR00000029
Boquilha decapadora HG5030

PR00000030
Boquilha refletora HG5030

PR00000031
Boquilha redutora 20mm

ACESSÓRIOS

195584-2
Carregador rápido LXT 18V Lítio-ion

197265-4
BL1840B Bateria 18V 4,0Ah

197280-8
BL1850B Bateria 18V 5,0Ah

197422-4
Bateria BL 1860B de 18V 6.0Ah com

PR00000032
Boquilha plana HG5031

PR00000033
Refletor de soldadura HG5031

PR00000034
Refletor de soldadura 8mm

Suporte
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