
Lanterna LXT

DEBDML806
DEBDML806

Lùmens:

- luz principal: 620Lm
- luz secundária: 310Lm

Iluminação:

- luz principal: 310Lm
- luz secundária: 280Lm

Código EAN

0088381699310

INFORMAÇÃOS TÉCNICA

Tensão nominal da bateria 14,4V - 18V
Tipo de bateria LXT
Baterias BL1415 - BL1415N

- BL1430 - BL1440
- BL1815 -
BL1815N -
BL1830B -
BL1840B -
BL1850B

Nível de iluminação 310/280 Lx
Dimensões (CxLxA) 365 x 78 x 119 mm
Lâmpada LED
Peso 1,1 Kg
Modelo DEBDML802
Unidades 1
Tempo de trabalho continuo (elevado) 13 (BL1860Bx1) hrs
Tempo de trabalho continuo (baixo) 71 (BL1860x1) hrs
Tiempo de trabajo continuo (medio) 25 (BL1860x1) hrs

Página do produto - www.makita.pt

BENEFÍCIOS PARA O USUÁRIO

• Pode-se usar como foco ou lanterna.
• Três modos de iluminação LED: foco de 360 °, foco de

180 ° ou lanterna.
• O modo de foco de 360 ° proporciona 620 lúmens; o

modo de foco de 180 ° proporciona 310 lúmens; o
modo de lanterna proporciona 90 lúmens.

• A iluminação da lanterna permite ao utilizador
selecionar entre a iluminação da área de trabalho
completa ou iluminação de apenas uma parte
específica.

• Até 13 horas de iluminação continúa em modo
lanterna de 360 ° com bateria BL1860B.

• Até 25 horas de iluminação continua em modo
lanterna de 180 ° com bateria BL1860B.

• Até 71 horas de iluminação continua em modo
lanterna com bateria BL1860B.

• O gancho de metal para pousar gira 360 ° e agarra-se
para maior comodidade.
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