
Foco LED 14/18V Litio

DEADML809
DEADML809

Lúmens:
- alto: 10.000Lm
- médio:4.000Lm
- baixo: 2.000Lm

Iluminação:
- alto: 3.800Lx
- médio: 1.500Lx
- baixo: 800Lx

a 1mt de distância.

Imagem 360º

Código EAN

0088381888264

INFORMAÇÃOS TÉCNICA

Tensão 220 V
Tensão nominal da bateria 14,4V - 18V
Tipo de bateria LXT
Baterias BL1440 - BL1430 -

BL1415 - BL1830 -
BL1815

Nível de iluminação 3.800/1.500/800 Lx
Dimensões (CxLxA) 249 x 370 x 370

mm
Lâmpada LED
Peso 7,0 Kg
Modelo DML809
Unidades 1
Tempo de trabalho continuo (elevado) 1,7 (BL1860Bx2)

hrs
Tempo de trabalho continuo (baixo) 8,5 (BL1860Bx2)

hrs
Tiempo de trabajo continuo (medio) 4,5 (BL1860Bx2)

hrs
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BENEFÍCIOS PARA O USUÁRIO

• 3 configurações de luminosidade: 10.000 lúmenes no
modo alto, 4.000 lúmenes no modo médio ou 2.000
lúmenes no modo baixo.

• Aproximadamente 1,7 horas de iluminação contínua
com duas baterias BL1860B (x2) em iluminação
constante em modo alto.

• 96 LEDs brancos super brilhantes à luz do dia.
• Área de iluminación (aprox.): 10 m al frente, 10 m a

cada lado.
• A cor do LED é branco claro, semelhante à luz natural

e ideal para espaços de trabalho.
• A função de aviso da capacidade da bateria notifica

automaticamente o utilizador da capacidade
decrescente da bateria com iluminação decrescente.

• Resistente à água e ao pó com certificação IP65.
• Funcionamento a bateria ou com fio; compatível com

baterias 18V / 14.4V LXT
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