
Lanterna fluorescente

DML816X
DML816X
Lanterna fluorescente de Lítio LXT 18V.

Lùmens:

- alto: 500Lm
- médio: 250Lm
- baixo: 100Lm

Iluminação:

- alto: 800Lx
- médio: 400Lx
- baixo: 180Lx

a 1 mt de distância.

Código EAN

0088381755153

INFORMAÇÃOS TÉCNICA

Tensão nominal da bateria 14,4V - 18V
Tipo de bateria LXT
Baterias BL1860B -

BL1850B -
BL1840B -
BL1830B - BL1815

Nível de iluminação 800/400/180 Lx
Dimensões (CxLxA) 250 - 383 x 79 x

110 mm
Trabalho contínuo com uma bateria 17 horas hrs
Lâmpada LED
Peso 1,1 Kg
Modelo DML816X
Unidades 1

Página do produto - www.makita.pt

BENEFÍCIOS PARA O USUÁRIO

• A lanterna é rotativa com 7 posições e vira para a
esquerda e para a direita para múltiplos ângulos de
iluminação.

• Grande gancho retrátil que permite prender a lanterna
a tubos de aço com diâmetro até 50 mm.

• O interruptor de ligar / desligar de 3 modos oferece
500 lúmens mo modo elevado, 250 lúmens no modo
médio ou 100 lúmens no modo reduzido.

• Até 75 horas de iluminação continua em modo
reduzido com bateria BL1860B.

• Até 34 horas de iluminação continua em modo médio
com bateria BL1860B.

• Até 17 horas de iluminação continua em modo
elevado com bateria BL1860B.

• O punho suave de borracha proporciona uma maior
comodidade no trabalho.

• O sistema de advertência de capacidade da bateria
adverte o utilizador reduzindo o número de luzes LED
acendidas a 1 antes de que se esgote a bateria.
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