
Rebarbadora 230mm 18Vx2 BL

DGA900PT2

Tipo de bateria: LXT

Tensão da bateria: 2x18V

Amperagem da bateria: 5.0Ah

Motor: BL

Rotações por minuto. (R.p.m): 6.000Rpm

Diámetro exterior do disco: 230mm

Diámetro interior do disco: 22.23mm

Peso: 8.0Kg

Dimensões (CxLxA): 499 x 250 x 158mm

Sistema anti - restart:

Travão eléctrico:

Indicador de sobrecarga:

Bloqueio do eixo:

Punho antideslizante:

Emissão de vibração: 7.5m/seg²

Incerteza da vibração: 1.50m/seg²

Pressão sonora: 98.00dB(A)

Potência sonora: 99.00dB(A)

Incerteza (k) sonora: 3.00dB(A)

Potente rebarbadora de 230mm alimentada com 2 baterias de lítio-ion 18V em série, proporcionando uma potência
muito semelhante a uma rebarbadora eléctrica.

Motor BL sem escovas mais eficiente, reduzimos a fricção, o aquecimento do motor e aumentamos a duração das
baterias.

Arranque suave, a máquina começa a baixas rotações, facilitando a entrada do corte permitindo cortes mais precisos,
ao mesmo tempo evita puxões no arranque.

Equipada com o sistema AFT (Active Feedback Tecnology) .Desliga a máquina para proteger o operário, se a
velocidade de rotação baixar de repente (por exemplo, um salto).

sistema de imobilização que protege o operador de eventuais desconexões e conexões da bateria, se uma bateria é
desligada e o interruptor está bloqueado, quando ligar a bateria a máquina não funciona sendo necessário rearmá-la.

Sistema ADT. controlo automático da velocidade, a máquina muda automaticamente a velocidade de corte
ajustando-se à carga de trabalho facilitando o trabalho ao operador.

Travão eléctrico, paragem instantânea, evitando riscos para o operador.
Protecção contra sobrecargas. Quando a capacidade da bateria é muito baixa, a máquina pára automaticamente e liga

o indicador de bateria.
Protecção contra o sobreaquecimento. Quando a máquina ou as baterias sobreaquecem, a máquina pára



automaticamente e os indicadores de bateria ficam a piscar.
Protector no interior para proteger as baterias em caso de possíveis golpes. Rebarbadoras 230 mm 18V x 2 DGA900

comprimento (L) 499 mm largura (W) 250 mm Altura (H) 158 mm
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