
Foco de trabalho LXT
18V/14.4V

ML009GX
DML809
18V/14.4V LXT Li-ion a bateria. 96 LEDs. 3 definições de
luminosidade - Baixo, Médio e Alto Bateria ou cabo -
compatível com baterias 18V/14.4V LXT Disponível nas
versões 110V e 240V

Código EAN

0088381767538

INFORMAÇÃOS TÉCNICA

Tensão 220 V
Tensão nominal da bateria 14,4V - 18V
Tipo de bateria LXT
Baterias BL1440 - BL1430 -

BL1415 - BL1830 -
BL1815

Nível de iluminação 3.800/1.500/800 Lx
Dimensões (CxLxA) 249 x 370 x 370

mm
Lâmpada LED
Peso 7,0 Kg
Modelo DML809
Unidades 1
Tempo de trabalho continuo (elevado) 1,7 (BL1860Bx2)

hrs
Tempo de trabalho continuo (baixo) 8,5 (BL1860Bx2)

hrs
Tiempo de trabajo continuo (medio) 4,5 (BL1860Bx2)

hrs
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BENEFÍCIOS PARA O USUÁRIO

• 3 configurações de luminosidade: 10.000 lúmenes no
modo alto, 4.000 lúmenes no modo médio ou 2.000
lúmenes no modo baixo.

• Aprox. 2,4 horas de iluminación continua con dos
baterías BL4040 con una iluminación constante en
modo alto.

• 96 LED blancos superluminosos con luz diurna.
• Cobertura de iluminación (aprox.) 9,7 m delante, 11,4

m a cada lado.
• El color de los LED es blanco luz diurna, similar a la

luz natural e ideal para espacios de trabajo.
• La función de aviso de capacidad de la batería notifica

automáticamente al usuario la reducción de la
capacidad de la batería con la disminución de la
iluminancia.

• Se pueden instalar una o dos baterías XGT/LXT, pero
funcionan individualmente.

• No compatible con alimentación de CA.
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