
Kit Fonte de
alimentação 40Vmax
2.5Ah

191J81-6
191J81-6
Inclui 2 baterias BL4025,2.5 Ah e carregador DC40RA e
uma caixa MakPac Tipo 1.

Código EAN

0088381561228

INFORMAÇÃOS TÉCNICA

Sistema de refrigeração ✓
Sistema de carga optimizada ✓
Peso 0,7 Kg
Dimensões (CxLxA) 118 x 77 x 65 mm
Amperagem 2,5 Ah
Tiempo de carga (Total) 28 min
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BENEFÍCIOS PARA O USUÁRIO

• Bateria de 40Vmax XGT, compacta e leve.
• Comunicação digital entre a máquina e a bateria. A

bateria pode comunicar digitalmente não só com o
carregador, mas também com a ferramenta. Graças a
esta comunicação ferramenta-bateria, os dados são
trocados entre os dois, tais como as suas
especificações e estatuto.

• Sistema de arrefecimento para uma duração máxima
da bateria.

• Maior resistência à água, permitindo uma utilização
sem problemas na chuva.

• Aumento da resistência ao choque.
• Sistema de carga óptimo
• Desmontagem fácil.
• Compatível com o adaptador ADP10 (acessório

opcional) para carregar baterias Makita LXT.
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