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Husqvarna PG 280

A PG 280 é uma esmerilhadeira de piso de disco único que você pode
converter rapidamente para retificação de bordas em ambos os lados.
Ele mói com eficiência adesivos, tintas, epóxi e massa corrida. Com
uma largura de desbaste de 280 mm, é adequado para pequenas e
médias áreas de concreto. Projetado para facilitar uma posição de
trabalho ergonômica, é fácil e conveniente de usar. A máquina é leve e
compacta e, portanto, fácil de transportar e configurar. Em uma
atualização recente, a máquina foi atualizada para seguir com
flexibilidade os pisos irregulares e reduzir consideravelmente as
vibrações.

 Trituração

largura
 280 milímetros

 Fases 1

Número do artigo : POLITRIZ DE PISO PG

280 220-240 V | 1-ph | 50 Hz | EU | 2-pin -

970 49 46-01
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CARACTERÍSTICAS

Quer ver mais detalhes? Saiba mais sobre o produto, explorando as suas características e vantagens.

Conversão rápida para o
polimento de bordes e
cantos

A fácil remoção das tampas e o

ajuste das rodas permite converter

a máquina rapidamente para o

polimento de bordes em ambos os

lados, sem a necessidade de

ferramentas É possível alcançar

uma posição de trabalho vertical.



Fácil de transportar e
montar

Além de ser leve, a máquina pode

ser colocada facilmente em

qualquer veículo, graças a seu

design compacto com estrutura

dobrável e partes desmontáveis.

Facilidade de uso

A velocidade é fixa e não é

necessário realizar ajustes. A

máquina também conta com um

painel de controle fácil de usar com

proteção contra sobrecargas.

Facilidade de remoção

Permite a remoção eficaz de

adesivos, pinturas, epóxi e massa

corrida.
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ESPECIFICAÇÕES

 Motor
Corrente nominal 13 A

Tensão 220-240 V

Fases 1

Pinos 2-pin

Freqüência 50 Hz

 Outros

Trituração largura 280 mm

Diâmetro mó de desbaste 280 mm

Velocidade min. mó de desbaste 0 rpm

Velocidade max. mó de desbaste 1410 rpm

Pressão de trituração, máx. 27 kg

Direção de rotação One Direction

Número de disco de desbaste 1

 Dimensões
Dimensões do produto, comprimento 1320 mm

Dimensões do produto, largura 420 mm

Dimensões do produto, altura 990 mm

Peso 72 kg


