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Dados técnicos

Potência do motor 900 W

Sistema de rolos 10 dentes de aço duplo

Largura de trabalho 32 cm

Altura de trabalho +10/+5/0/-5 mm

Regulação da altura de trabalho Quádruplo

Capacidade da caixa de recolha 50 l

Dimensões da ferramenta (C x L x A) 1260 x 475 x 940 mm

Peso 10,0 kg

Peso incl. embalagem 12,02 kg

Dimensões da embalagem (comprimento) 603 mm

Dimensões da embalagem (largura) 495 mm

Dimensões da embalagem (altura) 408 mm

Dimensões da embalagem (C x L x A) 603 x 495 x 408 mm

Funções

Sistema «Vice-coletor» ✓

Informações relativas ao ruído e às vibrações (ALR/AVR 1)

Nível de pressão sonora 81 dB(A)

Nível de potência sonora 96 dB(A)

Incerteza K 1 dB

Informações relativas ao ruído e às vibrações (ALR/AVR 2)

Nível de pressão sonora 81 dB(A)

Nível de potência sonora 96 dB(A)

Incerteza K 1 dB

Referência 0 600 88A 001

Código de barras 4059952574363

Caixa de cartão ✓

Dados técnicos
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Informação de vendas

Posicionamento
Para remoção rápida e eficaz de musgo e ervas mortas

Benefícios para o utilizador
Desempenho robusto: a combinação do motor de alta potência de 900 W e do “Jet-Collect System” permite escarificar rapidamente a relva, 
sem embotar a ferramenta.

Aplicação eficiente: o “Jet-Collect System” com dentes de aço de mola dupla e os canais de ventilação especiais oferecem uma recolha 
rápida e total do musgo e ervas mortas.

Utilização prática: a grande caixa coletora de 50 litros significa menos tempo gasto no esvaziamento.

Armazenamento compacto: o punho de rebatimento duplo e a caixa coletora empilhável proporcionam uma altura total de 40 cm
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