
INFORMAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA

BORRACHAS DE 
PORTAS E JANELAS

FERRAMENTAS 
E UTENSÍLIOS

CORREIAS E CINTAS 
DE TRANSPORTE

RECOMENDADO PARA

Aparência
Densidade relativa (líquida)

Temperatura de utilização
Teste de desgaste 4 bolas (ASTM D-4172)

Propriedades em extrema pressão (ASTM D-3233)

Hidrossolubilidade
Registo NSF

Líquido transparente
0,79 - 0,80
-35ºC a +200ºC
0.68 mm de cicatriz profunda
370 kg
Não misturável
Categoria H2, Nº145374

PROPRIEDADES LUBRIFICANTE  DE SILICONE FÓRMULA EXCLUSIVA

LUBRIFICANTE 
DE SILICONE
FÓRMULA EXCLUSIVA

O Lubrificante de Silicone WD-40® Specialist® apresenta uma fórmula com excelentes propriedades 
lubrificantes que facilitam o movimento das peças, sem atrair poeiras e sujidades. 

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS
Secagem rápida.
Permite uma excelente lubrificação e protege contra a humidade e corrosão.
Compatível com metais, plásticos e madeiras, não deixa manchas.
Evita atrito e fricção de peças em movimento e sob pressão e melhora o seu desempenho.
Suporta temperaturas até 200ºC.

Registo H2 #145374


