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PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA

Tipo de filtro: Filtro combinado

Quantidade de filtros: 2

Código referência: A1 B1 E1 K1 P3

Código cor: 

Instruções de uso:
Filtro de proteção contra partículas sólidas e líquidas de 
elevada toxicidade. Convém substituir a tampa filtrante 
caso o utilizador perceber um aumento da resistência 
à respiração ou um cheiro qualquer. Conferir que as 
referências do tipo de filtro correspondem ao uso que se 
pretende fazer.

Desempenho: 
Conforme às exigências da directiva europeia 89/686, nomeadamente em termos de 
ergonomia, de inocuidade e de conforto.
Normas: EN14387

0504004

Instruções de armazenamento: 
O armazenamento dos filtros deve ser feito num locar limpo e abrigado do calor e da luz solar. A temperatura deve andar 
entre os -5°C e os +35°C com uma humidade relativa máxima de 75%. Se os filtros não forem armazenados na sua 
embalagem de origem ou se não forem armazenados nas condições recomendadas, a data de validade indicada no filtro. 
pode já não ser válida.

Instruções de limpeza/manutenção:
Não limpar. Qualquer peça defeituosa deve ser imediatamente substituída. Utilize apenas peças de reserva e filtros de 
origem. Correctamente guardados na sua embalagem de origem, os filtros não requerem qualquer manutenção.

Observações:
Tais filtros podem ser utilizados sem nenhum risco se: 
- a concentração em oxigénio no ar ambiente não for inferior a 19,5% por volume.
- o tipo e as características da substância tóxica forem bem conhecidos.
- as limitações de uso dos filtros, conforme a concentração do poluente no ar, forem respeitadas.
- os filtros respiratórios não servirem nunca para penetrar dentro de tanques ou espaços apertados não ventilados 
(contentores, poços, canalizações). 

Em caso de perigo devido a uma falta de oxigénio (menos de 19,5% por volume) ou a uma concentração elevada em 
substâncias nocivas (ou se uma das condições mencionadas acima não for observada), o operador tem de utilizar um 
equipamento que lhe garanta uma protecção completa.
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